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Su principal aplicación es la protección de 
husillos, guías redondas, articulaciones de 
brazos robot y cilindros neumáticos. 
El material en que está fabricado este tipo de 
fuelle es idóneo para la protección de polvo, 
salpicaduras de agua, aceite, taladrinas, etc. 
La temperatura de trabajo es de 60 ºC. 
 
Están interiormente reforzados por puentes 
guía de PVC rígido y los terminales están 
diseñados para sujetar por brida o 
abrazadera. 
 
Para alojamientos completamente estancos 
prever salidas de aire. 
 
Tablas de Fuelles de Bancada clasificadas en 
función de su anchura.  
Todas las cotas se dan en mm. 
 
*Más medidas disponibles consultar. 

 

 

 

 
 

 

REF: I E L M 

FHP-001 50 110 300 46 

FHP-002 50 110 500 73 

FHP-003 50 110 750 107 

FHP-004 50 110 1000 140 

FHP-005 50 118 300 38 

FHP-006 60 120 300 46 

FHP-007 60 120 500 73 

FHP-008 60 120 750 107 

FHP-009 60 120 1000 140 

FHP-010 60 130 300 38 

FHP-011 70 130 300 46 

FHP-012 70 130 500 73 

FHP-013 70 130 750 107 

FHP-014 70 130 1000 140 

FHP-015 70 140 300 38 

FHP-016 80 140 300 46 

FHP-017 80 140 500 73 

FHP-018 80 140 750 107 

FHP-019 80 140 1000 140 

FHP-020 80 152 300 38 

FHP-021 90 152 300 46 

FHP-022 90 152 500 73 

FHP-023 90 152 750 107 

FHP-024 90 152 1000 140 

FHP-025 90 164 300 38 

FHP-026 100 165 300 46 

FHP-027 100 165 500 73 

FHP-028 100 165 750 107 

FHP-029 100 165 1000 140 

FHP-030 100 176 300 38 

FHP-031 110 188 300 38 

FHP-032 110 188 500 60 

FHP-033 110 188 750 87 

FHP-034 110 188 1000 114 

FHP-035 120 200 300 38 

FHP-036 120 200 500 60 

FHP-037 120 200 750 87 

FHP-038 120 200 1000 114 

FHP-039 130 210 300 38 

FHP-040 130 210 500 60 

FHP-041 130 210 750 87 

FHP-042 130 210 1000 114  
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FHP-043 140 222 300 38 

FHP-044 140 222 500 60 

FHP-045 140 222 750 87 

FHP-046 140 222 1000 114 

FHP-047 150 234 300 38 

FHP-048 150 234 500 60 

FHP-048 150 234 750 87 

FHP-050 150 234 1000 114 

FHP-051 150 244 300 33 

FHP-052 160 246 300 38 

FHP-053 160 246 500 60 

FHP-054 160 246 750 87 

FHP-055 160 246 1000 114 

FHP-056 160 258 300 33 

FHP-057 170 258 300 38 

FHP-058 170 258 500 60 

FHP-059 170 258 750 87 

FHP-060 170 258 1000 114 

FHP-061 170 270 300 33 

FHP-062 180 270 300 38 

FHP-063 180 270 500 60 

FHP-064 180 270 750 87 

FHP-065 180 270 1000 114 

FHP-066 180 280 300 33 

FHP-067 190 280 300 38 

FHP-068 190 280 500 60 

FHP-069 190 280 750 87 

FHP-070 190 280 1000 114 

FHP-071 190 292 300 33 

FHP-072 200 292 300 38 

FHP-073 200 292 500 60 

FHP-074 200 292 750 87 

FHP-075 200 292 1000 114 

FHP-076 200 304 300 33 

FHP-077 250 374 300 29 

FHP-078 250 374 500 44 

FHP-079 250 374 750 64 

FHP-080 250 374 1000 83 

FHP-081 300 434 300 29 

FHP-082 300 434 500 44 

FHP-083 300 434 750 64 

FHP-084 300 434 1000 83 
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